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Droga leśna nr 16  Gawłowskie- ażury OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 2-01

0119-04
D.01.00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
pagórkowatym lub podgórskim

km

0.065 km 0.065
RAZEM 0.065

2 KNR 2-31
0802-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10
cm- usunięcie zabrudzonej nawierzchni tłuczniowej

m2

344.0 m2 344.000
RAZEM 344.000

3 KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

344.0 m2 344.000
RAZEM 344.000

4 KNR 2-31
0105-03
D.05.02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy
po zagęszczeniu

m2

344.0 m2 344.000
RAZEM 344.000

5 KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

344 m2 344.000
RAZEM 344.000

6 KNR 2-01
0129-03
D.05.03

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o
powierzchni 1 szt. do 1 m2

m2

324.0 m2 324.000
RAZEM 324.000

7 KNR 2-31
0204-05
0204-06
analogiaD.05
.03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 12 cm- zasypanie tłuczniem  otworów płyt YOMB 100x75x12,50.
Przyjęto 25% powierzchni

m2

344.0*0.25 m2 86.000
RAZEM 86.000

8 KNR 2-31
0114-07
0114-08
D.05.01

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 12 cm- wykonanie poboczy. Przyjęto 60% materiał z rozbiórki
podbudowy tłuczniowej

m2

65.0*0.50*2 m2 65.000
RAZEM 65.000

9 KNR 2-31
0109-03
analogiaD.05
.03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12
cm- uzupełnienie nawierzchni przy krawędziach płyt

m2

25.0 m2 25.000
RAZEM 25.000
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Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 21073 Użytkownik: Mirosława Łukasik


